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Gracias por su preferencia!

Las tinas de hidromasaje marca Tinas Vitalia® estan disefiadas y fabricadas para proporcionarle un agradable bafio de
hidromasaje.

Antes de instalar su tina, preoctipese de |eer este manual de instalacién que le ayudaré a que su tina sea instalada de
forma segura, para que su funcionamiento sea 6ptimo de acuerdo a concepcién original, respetando las normas locales
de seguridad.

La instalacién de su tina esta preparada y simplificada para que sea como instalar cualquier electrodoméstico en su
hogar, evitando asi disminuir la interferencia de obras civiles, hidraulicas y eléctricas.

Todas las tinas de hidromasaje marca Tinas Vitalia® son probadas e inspeccionadas en fabrica, controlando todos los
parametros eléctricos e hidraulicos que intervienen.

IMPORTANTE
NORMAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: La instalacién eléctrica y de plomeria, debe estar a cargo de un técnico capacitado para su
instalacién, si usted no cuenta con conomicientos técnicos, no intente instalar la tina de hidromasaje, ya que podria
dafarla.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesién fisica. No permita que nifios usen esta tina sin la supervisién de un adulto. Nunca
deje caer ni introduzca ningun objeto en las aberturas. No haga funcionar esta unidad sin la reja protectora en el
dispositivo de succién.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No permita aparatos eléctricos cerca de la tina cuando esta llena de
agua.

ADVERTENCIA: Riesgo de hipertermia y posible asfixia por inmersién. Las personas que estan en tratamiento con
prescripcién médica y/o poseen un historial médico adverso deben consultar con su médico antes de usar este
producto

ADVERTENCIA: Riesgo de lesion fisica. No llene en exceso la tina antes de usarla. Ingresar a la tina cuando esté llena
mas de 2/3 puede provocar el rebose de ésta y por ende, el piso puede quedar resbaladizo. Tenga cuidado al
ingresar y salir de la tina.

ADVERTENCIA: Se prohibe comer o beber bebidas alcohélicas en la tina. No es recomendable usar la tina
inmediatamente después de comer. Evite el consumo de alcohol antes o durante el bario. Las bebidas alcohélicas
pueden causar somnolencia o hipertermia lo cual puede provocar la pérdida de consciencia incluso asfixia por
inmersion.
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ADVERTENCIA: Embarazo. Si usted estd embarazada o piensa que lo esta, consulte con su médico antes de usar su
tina Vitalia.
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INSTALACION

1.- Lea todas las instrucciones antes de proceder con la instalacién.

2.- Maneje su tina con mucho cuidado para evitar danos, recuerde que la garantia no cubre los dafos provocados por
mal manejo 6 accidentes.

3.- Inspeccione su tina antes de instalar. Siencuentra algun defecto contacte al representante.

4.- La instalacién debera se realizada por personal capacitado.

5.- Fabrique la base con tabiques en posicién de perfil, la base que soportara su tina, dejando una puerta de acceso de
40x40cm y rellene con arena rigida 20cm de altura. (ver fig. 1)

6.- La tina debera ser soportada en todo el perimetro del labio, al margen del mismo. NOTA: si la construccién supera
el margen del labio, podria danar cableados y componentes internos.

Labio Labio

\( )/

[ PRECAUCIGN:
puerta || NOREBASE EL MARGEN DEL
| LABIO,O PODRIA DAKAR
de acceso ......................... u'm'”'
LEEIedm Y SR e e S e T e b R S R e COMPONENTES INTERNOS.

Cama de arena
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7.- La tina ya cuenta con un desnivel en su base para apropiado desagiie, por lo que debera nivelarse el labio en todos
sentidos, no siendo necesario desnivelarla.
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8.- La tina debera permitir el acceso al motor y a la bomba de la tina, por lo que debera disponerse una puerta de 40x40
cm. en frente del motor 6 en forma lateral para su posterior mantenimiento.
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9.- Instale el desaglie-rebosadero, como se indica asi evitara la salida de malos olores.

\
/ Sugerencia para
Rebosadero instalar cualquier tipo
de desague en su tina
Desaglie / T Trampa de olores
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DESAGUE - REBOSADERO

Desagie : Retire los accesorios cromados del desagile asi como el tornillo sujetador, después retire el anillo de silicén
para insertarlo en el orificio al piso de su tina.

Coloque por debajo de la tina el desagile, e inserte la rejilla cromada, posteriormente el tornillo sujetador, fijandolo con
una llave y al final coloque el tap6n cromado

. @ @ @

Del extremo del rebosadero, retire el tornillo que sujeta la perilla cromada, hay un orificio por donde se retira, ahora
manteniendo el empaque de silicén, coloque por la parte posterior de la tina, para fijarlo colocando la rejilla cromada
por dentro de la tina y el tornillo sujetador. Finalmente coloque la perilla y ajuste con el tornillo pequefio la misma.
NOTA: Si el tornillo pequefo no esta correctamente ajustado, puede causar el barrido del mecanismo del rebosadero.
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10.- Si su tina de hidromasaje cuenta con cascada de llenado, conecte la alimentacién a la entrada que se encuentra debajo
de la misma, esta alimentacién debe provenir de su llave mezcladora. (SOLO ALGUNOS MODELOS)
Si cuentas con Set de llenado, conecte la alimentacion que se encuentra en la misma.

Entrada llenado
de tina
\. Alimentacién
Utilizar manguera coflex
de alto flujo o en su defecto
tuberia de cobre.

11.- Conexién de la motobomba:

La bomba de su tina deberd ser conectada a 115 vits. 60hz. de corriente alterna. La alimentacién deberd ser
independiente desde el switch principal, hasta el motor, con el fin de evitar baja de voltaje, siga estas recomendaciones
para evitar el sobrecalentamiento del motor, y por consiguiente la descompostura del mismo.

OFF —

Blanco Principal
Motor Negro D
ON

. NOTA: Si su equipo cuenta con
Prgtecqon Cromoterapia, incluye un eleminador
termica de corriente, que requiere ser
f conectado de manera independiente a

| Tierra la bomba en una segunda toma 110V.
Fisica

ADVERTENCIA: Proteja el motor con su interruptor térmico de 20 amp. El chasis del motor debera ser
aterrizado a tierra fisica o también puede utilizar la tuberia del agua fria como tierra sujetando con una
abrazadera un cable desnudo de cobre del No. 8.

FIGURA 7
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12.- Algunas tinas cuentan con equipos opcionales, como Pre-Calentador, o Blower System, es importante recordarle
que estos equipos requieren una alimentacién eléctrica independiente, por lo que es altamente recomendable que la
instalacién cuente con tomas de corriente 110v individuales para cada componente. (Aplica al Panel de Cromoterapia)

13- Pruébela, es muy importante hacer una prueba preliminar para detectar cualquier mala instalacién tanto

encenderla. Finalmente selle con silicén en la ceja de la tina y el descanso para evitar que el agua penetre al interior.

FIGURA 8
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Componentes de su tina de hidromasaje

: 7 ALMOHADILLA
"e\ JETS REJILLA DE - ERGONOMICA
+  DIRIGIBLES SUCCION

LUZ LED

‘ AROMATERAPIA g ﬁ\}

BOTON DE CONTROL DE
ENCENDIDO i

NEUMATICO

——

. DESAGUE LUZ LED
e e e AUTOMATICO Q CROMOTERAPIA
‘ CASCADA

SET DE LLENADO

*opcional linea PREMIUM

JETS

CRESAADA LUMBARES

: Control
Panel Cromoterapia i
SetdelLlenado  deAire

N Aromaterapia
S =

Botén Encendido
neumatico

O —

Control deAire e Almohadilla

% Jets Dirigible;

Jets Lumbares

Luces LED . 9 ©
0] 9
_ | e =
Luz Cromoterapia « PREMIUM

. MO DIENENO
Rejilla de
Succién



Mario Cardenas


TINAS VITALIA - MANUAL DE INSTALACION

Funcionamiento

1.- Verifique que su desague se encuentre cerrado. Gire la perilla del rebosadero de derecha a izquierda para verificar
que esté cerrado su desague.

2.- Llene su tina arriba del nivel de los jets, ENCENDER SU HIDROTINA SIN AGUA (OPERACION EN SECO) DANARA LA
BOMBA Y ANULARA LA GARANTIA. Siempre llene su tina antes de hacer funcionar la bomba.

3.- Aromaterapia: (si su tina cuenta con este accesorio) desenrosque la tapa de la aromaterapia en contra las manecillas
del reloj, deposite los pellets o bolsas de aroma de su agrado y cierre nuevamente (La tina debe estar apagada).

4.- Presione el botén de encendido para comenzar el funcionamiento de su tina.

5.- Gire el control de volumen de aire hacia la izquierda para obtener un mayor flujo (MAX) y hacia la derecha, para
disminuirlo (MIN).

6.- Ajuste de los jets dirigibles : Los niveles del flujo del agua se pueden ajustar de abierto a cerrado girando las
boquillas hacia la izquierda a derecha. Cada jet es independiente.

7.- Cromoterapia: Para encender la luz de cromoterapia (si su tina cuenta con este accesorio), presione el botén de
encendido. Presione el botén [ manual ] para elegir un color, o presione el botén [ auto ] para iniciar el ciclo de colores.

8.-Vaciado de tina: Presione el botén de encendido nuevamente para apagar su tina. Gire la perilla de rebozadero, para
desaguar su tina.

EQUIPOS ADICIONALES:

Blower System: Si su equipo cuenta con sistema de jets de aire en el piso de la tina, contara con un
botén neumatico similar al del encendido de la tina, con solo presionarlo comenzara a trabajar de
inmediato. (Requiere conectar a una toma de corriente110v adicional)

Pre-Heater: Si su equipo cuenta con precalentador instalado, este se accionara de manera automatica
al sentir el flujo de agua, por lo que no requiere ningun control adicional. (Requiere conectar auna toma
de corriente 110v adicional)
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PROBLEMAS FREGUENTES AL INSTALAR SU TINA

Al instalar, es comun que el botén

/—5— de encendido neumitico, sufra

algun maltrato, desprendiendo la
manguera de aire del botén,

revise que esta, se encuentre bien o
colocada y sin ningun doblezen la @@ T
manguera, antes de fijar su

equipo. El malfuncionamiento por @

esta causa, no es cubierto por la

garantia.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES
INCONVENIENTE POSIBLE SOLUCION

. ) « Verifique que la tina se encuentre conectada a la toma de electricidad.
Latina no enciende al . Verifique que la manguera este conectada del botén de encendido a
presionar el boton la motobomba (al momento de la instalacién puede danarse).

- Gire la perilla de control de aire, es posible que se encuentre cerrado.
Los Jets no funcionan - Verifique que los jets estén abiertos en la parte central girando de
izquierda a derecha.

+Su funcién es mantener la temperatura, si desea que la caliente puede
demorar entre 2 y 4 horas aproximadamente.
«Verifique que se encuentra conectado.

El Pre-calentador no
calienta el agua

- El Blower System cuenta con un botén adicional para su
Los jets de piso no encienden | funcionamiento, es similar al de encendido de la tina.
- Verifique que se encuentra conectado.

La luz cromoterapia - Verifique que los cables internos no esten dafados.
no enciende - Verifique que el eliminador se encuentre conectado.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Llene la tina de hidromasaje con agua tibia y agregue 1/4 de taza de detergente liquido y media taza de cloro de uso
doméstico.

Utilice siempre detergente suave (como jabén para trastes). No utilice compuestos abrasivos ni quimicos 6 solventes
que puedan dafar permanentemente la superficie de su tina.

Accione el sistema de la tina de hidromasaje segun las instrucciones de funcionamiento y haga funcionar el sistema
por dos minutos.

Vuelva a llenar la tina de hidromasaje con agua fria. Hagala funcionar por cinco minutos, vacie la tina de hidromasaje
completamente.

Se recomienda hacer este mantenimiento de manera mensual.
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GARANTIA:
Tinas Vitalia, Garantfa limitada de 1 afo:

Tinas Vitalia, garantiza Unicamente al comprador original que repararéd o reemplazard, segun previa valoracién de la falla,
esta tina de hidromasaje o cualquiera de sus piezas que, a su juicio, considere defectuosa segun el uso y mantenimiento
doméstico siempre y cuando se encuentre en poder del comprador original.

Esta garantia s6lo se hara efectiva una vez que Tinas Vitalia reciba la documentacién que demuestre la compra.
Esta garantia limitada no se aplica a las instalaciones comerciales.

ESTA GARANTIA SERA NULA SI LA INSTALACION DE LATINA SE REALIZA DE MANERA CONTRARIA A LAS INSTRUCCIONES DE
INSTALACION.

En ningun caso TINAS VITALIA seré responsable por el costo de reparacién o reemplazo de cualquier material de instalacién
incluidos pero sin limitarse a azulejos, marmol, etc.

Esta garantia limitada NO CUBRE lo siguiente:

1. Defectos o dafos provocados por: instalacién, alteraciones, accidentes, abuso, mal uso, falta de mantenimiento y limpieza
adecuados como se indica en el manual del propietario y uso de otras piezas de reemplazo que no sean originales de TINAS
VITALIA, en todos los casos mencionados debido a técnicos de plomerfa, compaiifas de servicios, el propietario o cualquier
otra persona.

2. Deterioro por desgaste y uso normal y el gasto de mantenimiento normal.
3. Aplicacién comercial de uso rudo.

4. Accesorios. La garantfa limitada de TINAS VITALIA sobre estos productos es de un afio sélo para las piezas y no cubre
gastos de mano de obra. La cobertura de la garantia comienza hacer efectiva a partir de la fecha en que el accesorio fue
adquirido originalmente por el propietario.

5. TINAS VITALIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DANOS INDIRECTOS O FORTUITOS, es responsabilidad del
propietario, supervisar que la instalacion sea la correcta, de la misma manera es responsable por el uso que le de a la tina.

6.No cubre gastos de envio, ni vidticos del personal técnico.

Para obtener servicio bajo esta garantia debe contar con los siguientes requisitos:

é )
FECHA DE COMPRA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
CIUDAD DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO
TELEFONO DEL PROPIETARIO

ENVIE ESTA INFORMACION CON EL TICKET ORIGINAL DE COMPRA Y CREDENCIAL DE ELECTOR ESCANEADA AL CORREO
info@tinasvitalia.com, para ponernos en contacto de inmediato.
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TINAS DE HIDROMASAIJE

www.tinasvitalia.com

Carretera Libre Celaya - Qro. Km 37.5
Apaseo el Grande, Gto C.P. 38160

01 413 16 03034 / 01 413 160 3175
info@tinasvitalia.com



